


Dati tecnici PM52E PM52 PM43 PM33

Cilindrata (cc) 51,7 51,7 42,7 32,5

Alesaggio (mm) 44 44 40 36

Corsa (mm) 34 34 34 32

Potenza (kW) 1,45 1,45 1,25 1

Giri motore potenza massima 
(rpm)

7500 7500 7500 7500

Capacità serbatoio (l) 1 1 1 0,6

Tipo carburatore A membrana A membrana A membrana A membrana

Rapporto 
olio-carburante

40:1
(2,5%)

40:1
(2,5%)

40:1
(2,5%)

40:1
(2,5%)

Frizione
Centrifuga 
a 2 masse 

diam. 76mm

Centrifuga 
a 2 masse 

diam. 76mm

Centrifuga 
a 2 masse 

diam. 76mm

Centrifuga 
a 2 masse 

diam. 76mm

Raffreddamento Ad aria Ad aria Ad aria Ad aria

Avviamento
Manuale / 
elettrico

Manuale Manuale Manuale

Batteria estraibile 
Si - Li-ion 
2.0A/ 18V

- - -

Caricatore batteria Si - - -

Avviamento elettrico con batteria cordless
- estraibile e ricaricabile rende il lavoro più semplice, 

- leggero e sicuro fin dal primo utilizzo. 
- accensione senza sforzo, eliminando strappi e contraccolpi 
che affaticano l’operatore e riducono l’usura nel tempo. 
La batteria removibile consente di alleggerire la macchina 
durante l’uso, migliorando comfort e maneggevolezza. 
Compatibile con piattaforma Makita LXT (2.0A / 18V + 
caricatore 1.0 A) e fornita con caricabatterie incluso, questa 
soluzione unisce tecnologia e praticità per lavorare meglio ogni giorno. 

Inoltre, tutti i modelli sono conformi 
alle emissioni Stage V, per un minore 
impatto ambientale e meno fumi per 
l’operatore.

Praigarden coniuga la forza della 
tradizione meccanica con i più 
moderni standard di efficienza.
Il progetto si concretizza in un sistema 
integrato, dove la spinta dei motori 
a 2 tempi incontra la solidità di una 
componentistica d'eccellenza. 

Ogni prodotto della gamma è 
concepito per essere un partner di 
lavoro intuitivo.
La nostra filosofia si basa su un 
approccio concreto: fornire macchine 
robuste, tecnicamente avanzate 
e progettate per durare nel tempo, 
garantendo un supporto costante a 
chi vive il verde ogni giorno.

Piú comfort meno sforziNuova energia per il tuo verde



Benzina - autoavvolgente / elettrico

Interasse fori 100 mm

Ø frizione 76 mm

Ø Centraggio supporto 88 mm

Interasse fori 100 mm

Ø frizione 76 mm

Ø Centraggio supporto 88 mm

PM 43 

Benzina - autoavvolgente

Benzina - autoavvolgente

Benzina - autoavvolgente

PM 33 

PM 52 E

PM 52 

MOTORI BENZINA 2T

Interasse fori 100 mm

Ø frizione 76 mm

Ø Centraggio supporto 88 mm

Interasse fori 100 mm

Ø frizione 76 mm

Ø Centraggio supporto 88 mm



SUPPORTO MOTORE SCOMPONIBILE
• Doppio cuscinetto

• Antivibrante in gomma sovradimensionato

DM 78.28 UDM 78.28 L
- testina batti e vai ricarica veloce
- diametro asta 28 mm
- frizione da 76 mm

testina batti e vai ricarica veloce -  
diametro asta 28 mm - 

  frizione da 76 mm -  

DISCO
ANTIGROVIGLIO

DISCO
ANTIGROVIGLIO

TESTINA BATTI E VAI
RICARICA VELOCE

TESTINA BATTI E VAI
RICARICA VELOCE

ASTA OTTIMIZZATA
COMFORT AVANZATO

 ASTA OTTIMIZZATA
COMFORT AVANZATO

  
IMPUGNATURA

ANTISCIVOLO E ANTIVIBRANTE

Praigarden - Prai s.r.l
ZONA PIP - Via Nobel 15/17 

70024 Gravina in Puglia (BA) - Italy

COPPIA CONICA
CON 4 CUSCINETTI

• Riduce l’usura
• Alto rendimento

TRASMISSIONE RIGIDA
CON 6 BRONZINE

Alta affidabilità

INCLUSA
TRACOLLA DOPPIA SPALLA
Professionale 

INCLUSA
TRACOLLA DOPPIA SPALLA

Professionale

ASTE PER DECESPUGLIATORI


